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DLAŽBA DL 60 mm
ČSN EN 1338

LOŽNÁ VRSTVA L 30 mm ČSN 736126-1, ČSN EN 13285

ŠTĚRKODRŤ ŠD

B

150 mm ČSN 736126-1, ČSN EN 13285

KONSTRUKCE CELKEM 240 mm

ŽULOVÉ KOSTKY DL 100 mm ČSN 73 6131

BETONOVÉ LOŽE C20/25 XF3 L 40 mm

ČSN 73 6131, ČSN EN 206+A1

CEMENTOVÁ STABILIZACE

SC C8/10 

160 mm ČSN 736124-1, ČSN EN 14227-1

MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA MZ, E

def,2

 = min. 65 MPa
200 mm

ČSN 736126-1, ČSN EN 13285

KONSTRUKCE CELKEM 500 mm

ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV

DOBOURÁNÍ NA POŽADOVANOU ÚROVEŇ

SMA 8 NH PMB 45/80-60 40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1

PS - CP  0,50 kg/m² ČSN 73 6129, ČSN EN 13808

ACP 16 S 80 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1

PI - CP  0,70 kg/m² ČSN 73 6129, ČSN EN 13808

ŠD

A

 0/32  E

def,2

 = min. 95 MPa 180 mm               ČSN 736126-1, ČSN EN 13285

MZ  E

def,2

 = min. 65 MPa 200 mm              ČSN 736126-1, ČSN EN 13285

CELKEM 500 mm

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

ŠD

A

 0/63   E

def,2

 = min. 45 MPa 500 mm
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PVC SN12 DN300

ŠP 0/8

NEPROPUSTNÁ VRSTVA

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

OBRUBNÍK SILNIČNÍ KAMENNÝ 150 x 250 MM DO

BETONOVÉHO LOŽE C20/25 XF3 TP 192

OBRUBNÍK SILNIČNÍ KAMENNÝ

150 x 150 MM DO BETONOVÉHO

LOŽE C20/25 XF3 TP 192

OBRUBNÍK SADOVÝ BETONOVÝ

80 x 250 MM DO BETONOVÉHO

LOŽE C20/25 XF3 TP 192

Š 0/32

DRENÁŽNÍ TRATIVOD DN150

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

Š 0/32

DRENÁŽNÍ TRATIVOD DN150

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

ZÁSYP ŠD 0/32

ULIČNÍ VPUSŤ

ULIČNÍ VPUSŤ

OHUMUSOVÁNÍ

TL. 150 MM

0
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - HOLEČKOVA - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 1:50

Ing. Pavlína Nykodémová

Ing. Jiří Sobol
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D1.4.2

Úprava křižovatky včetně rekonstrukce přilehlých úseků silnic

III/12250 Holečkova ul. a II/141 Zeyerovy sady Vodňany

AutoCAD SHX Text
Vzorový příčný ŘEZ - Holečkova - Autobus. zastávka
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